GUIA Exprosivos® Division 1.4; CrLase C GRE2004
114

INCENDIO O EXPLOSION

+ PUEDE EXPLOTAR Y LANZAR FRAGMENTOS A (500 metros) 1/3 DE MILLA O MAS, SI
EL FUEGO LLEGA A LA CARGA.

» Parainformacion sobre la letra del “Grupo de Compatibilidad”, refiérase a la seccion
del Glosario.

A LA SALUD
+ Elfuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o toxicos.

SEGURIDAD PUBLICA

* LLAMAR primero al nitmero de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el
documento de embarque. Siel documento de embarque no estéa disponible o no hay
respuesta, dirfjase alos nimeros telefénicos enlistados en el forro de la contraportada.

¢+ Aisle el area del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 100 metros (330 pies) a la
redonda.

* Mueva ala gente fuera del lugar de la escenay aléjelos de las ventanas.

+ Mantener alejado al personal no autorizado.

Permanezca en direccion del viento.
Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

ROPA PROTECTORA
« Use el equipo de aire auténomo de presion positiva (SCBA).
+ Eltraje parabomberos profesionales proporcionara solamente proteccion limitada.

EVACUACION

Derrame Grande

- Considere la evacuacién inicial de 250 metros (800 pies) a la redonda.

Incendio

- Siun carro de ferrocarril o remolque esta involucrado en un incendio, AISLE a laredonda a
500 metros (1/3 de milla); también, inicie la evacuacion a la redonda a 500 metros (1/3 de
milla) de los respondedores de emergencia.

* Parainformacion sobre laletradel “Grupo de Compatibilidad”, refiérase a la seccién
del Glosario.
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RESPUESTA DE EMERGENCIA

FUEGO

Incendio en la CARGA

* iNO combatir el incendio cuando llega a la carga! jla carga puede EXPLOTAR!

+ Detengatodo el trafico y despeje el area a por lo menos 500 metros (1/3 milla) a la redonda
y permita que arda.

+ No mover la carga ni el vehiculo, sila carga ha sido expuesta al calor.

Incendlo de LLANTA o VEHICULO
Use bastante agua, {INUNDELO! Si no hay agua disponible, use CO,, polvo quimico
seco o barro.

+ Siesposible,y SINNINGUN RIESGO, use los soportes fijos para mangueras o los chiflones
reguladores ala maxima distancia para prevenir que el incendio se extienda al area de carga.

+ Pongaespecial atencion al fuego de las llantas, porque puede encenderse de nuevo. Manténgase
alerta con los extinguidores listos.

DERRAME O FUGA

+ ELIMINAR todas las fuentes de ignicion (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en
el area de peligro).

+ Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberd estar conectado eléctricamente
atierra.

« Notocar ni caminar sobre el material derramado.

+ NO OPERE RADIOS TRANSMISORES DENTRO DE UN AREA DE 100 metros (330 pies) DE
DETONADORES ELECTRICOS.

* NOLOLIMPIE O DESECHE, EXCEPTO BAJO LA SUPERVISION DE UN ESPECIALISTA.

PRIMEROS AUXILIOS

+ Mueva alavictimaadonde se respire aire fresco.

+ Llamar alos servicios médicos de emergencia.

+ Aplicar respiracion artificial si la victima no respira.
+ Suministrar oxigeno sirespira con dificultad.

Quitar y aislar laropay el calzado contaminados.

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos con agua
corriente por lo menos durante 20 minutos.

+ Aseglrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tomar
las precauciones para protegerse a sf mismos.

INFORMACION SUPLEMENTARIA

+ Losembalajesconlaetiqueta 1.4S o que contienen un material clasificado como 1.4S estan
disefiados o empacados de tal manera que cuando se involucran en unincendio, pueden arder
enérgicamente con detonaciones localizadas y proyeccion de fragmentos.

+ Los efectos estan usualmente limitados a la cercania inmediata de los empaques.

+ Sielincendio amenaza el area de carga que contiene embalajes con etiqueta 1.4S o materiales
1.4S, considere un area de aislamiento de por lo menos 15 metros a la redonda. Combata
el incendio con precauciones normales desde una distancia razonable.

* Parainformacion sobre laletradel "Grupo de Compatibilidad", refiérase ala seccién
del Glosario.
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